
MANUEL D'UTILISATION



















10 www.praher-plastics.com 

Raccordement électrique

L’Aquastar peut être alimenté selon l’une des configurations suivantes :

    Avec le bloc d’alimentation Aquastar 230 V  (voir § 13.2) Tension : 100 – 240 
V AC, 50/60 Hz, 20 à 30 VA
    Avec une alimentation séparée 
 Tension : 112 – 24 V AC/DC, 50/60 Hz, 20 à 30 VA 
   Avec l’alimentation de l’automate (API)
Tension : 112 – 24 V DC, 20 à 30 VA
Dans ce cas, les cavaliers ST13 et ST16 doivent être positionnés.

10.2 Sorties relais pour l'API
Relais de position :
Lorsque l’Aquastar atteint la position demandée, le contact entre les bornes [13–14] 
se ferme.

Relais d’erreur :
En cas de défaut, le contact entre les bornes [23–24] se ferme pendant une durée 
correspondant au type d’erreur. Ce signal se répète automatiquement jusqu’à ce que 
l’erreur soit corrigée ou réinitialisée. Les différents types de défauts sont décrits au 
chapitre Mise en service.

10.3 Entrées pour l'API

Pour activer les fonctions de commande via automate, une tension de 10 à 24 V DC 
doit être appliquée aux bornes +24 V et GND. Si l’alimentation est fournie par l’API et 
que les cavaliers ST13 et ST16 sont en place, la tension appliquée doit être comprise 
entre 12 et 24 V DC. 

Il est recommandé d’utiliser l’alimentation de l’automate. La borne GND doit toujours 
être reliée en tant que point de référence.

La plage de tension admissible sur les entrées est de 8 à 24 V DC.

Aperçu des entrées de l’Aquastar :

Désignation des bornes Fonction Position 
DR Drain Vidanger
CL Closed Fermé
WI Winter Hivernage
FI Filter Filtrer
BW Backwash Contre-lavage
RI Rinse  Rinçage
CI Circulate Circuler
ERR Error Reset Réinitialiser l’erreur

10.1 Alimentation électrique
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e) État d'erreur Hall individuel
La position sélectionnée n’a pas été atteinte après trois cycles ou 
trois minutes. L’Aquastar passe en état d’erreur : aucune action 
n’est possible tant que l’erreur n’a pas été acquittée.
5 secondes.
Activer l’entrée ERR, ou activer simultanément les entrées FI, BW 
et RI pendant au moins 5 secondes, puis les désactiver.
– Défaut électronique

f) État d'erreur Hall
Le moteur a été activé par le programme, mais la position n’a pas 
changé depuis 30 secondes.
L’Aquastar passe en état d’erreur : aucune action n’est possible 
tant que l’erreur n’a pas été acquittée.
6 secondes.
Activer l’entrée ERR, ou activer simultanément les entrées FI, 
BW et RI pendant au moins 5 secondes, puis les désactiver.

– Défaut électronique
– Tension d’alimentation hors plage admissible
– Moteur défectueux
– Câble défectueux
– Interrupteur de fin de course non raccordé
– Moteur non raccordé

Raison :
Action de l’appareil :

Signal : 
Réinitialisation :

Causes possibles :

Raison :

Action de l’appareil :

Signal : 
Réinitialisation :

Causes possibles :
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Démontage
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