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Å Kurze Wiederholung Teil 1
Å Überblick Konzept
Åα{ƻŦǘǿŀǊŜǇŀƪŜǘŜά
ÅDŜǊŅǘŜ ƛƳ 5Ŝǘŀƛƭ ό±ŜǊƪŀōŜƭǳƴƎΣ 9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴΣ Χύ
Å Miniserver konfigurieren



Kurze Wiederholung



















Überblick



Überblick

Å Miniserver Gehirn im System
Å Miniserver ist Master, d.h. sämtliche Einstellungen per Loxone
Å Kommunikation via Extension mit Filterpumpe, 

Wasseraufbereitung usw.



α{ƻŦǘǿŀǊŜǇŀƪŜǘŜά



α{ƻŦǘǿŀǊŜǇŀƪŜǘŜά

Å Von uns fertig programmierte Loxone-configDateien für 
Gesamtsystem

Å Grundlage: eigener Miniserver für Pool, wenn schon Loxoneim 
Haus z.B. als Client

Å!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾ tǊƻƎǊŀƳƳƛŜǊǳƴƎ αŀōǎŎƘǊŜƛōŜƴά
Å Verschiedene Versionen entsprechend Poolsystem

Å Programmierung in DE und EN

7301449 iQnnect Software Gesamtpaket, Skimmerpool, Flüssigchlordosierung
7301450 iQnnect Software Gesamtpaket, Skimmerpool, Salzelektrolyse
7301451 iQnnect Software Gesamtpaket, Überlaufpool, Flüssigchlordosierung
7301452 iQnnectSoftware Gesamtpaket, Überlaufpool, Salzelektrolyse



LoxoneLibrary

https://library.loxone.com/?s=peraqua



LoxoneLibrary



https://www.iqnnect.net/



Geräte im Detail



Å Hauptschnittstelle Miniserver <-> Pooltechnik

Å 3 Relais

Å Pumpenkontakt

Å Relais für Kanalkugelhahn

Å 1-Wire Temperatureingang

Å Eingänge für Drucksensoren, 

Schwimmerschalter



AquastarAir

Å Führt die Rückspülungen durch

Åα!ǳƎŜƴ ǳƴŘ hƘǊŜƴά ŘŜǊ tƻƻƭǘŜŎƘƴƛƪ

Å Wichtig: der Aquastardarf nie ohne Ventil betrieben werden, 

auch nicht nur kurz zum testen!

Å Kommunikation zum Miniserver erfolgt via Air



AquastarAir



AquastarAir

Å 13/14 | 250VAC 8A bei cos˒ ҐмΣ олVDC 8A

Å 4/G/3 | 250VAC 8A bei cos˒ҐмΣ олVDC 8A

Å REL1-3 | 250VAC 5A bei cos˒ҐмΣ олVDC 5A

Å +24V/PS1/GND | 0-10V

Å +5V/PS2/GND | 0,5-4,5V



AquastarAir - Zubehör

Å 131378 | Drucksensor für Systemdruck

Å 31152 | Minischwimmerschalter 15m

Å 740046 | Drucksensor für Niveauregelung

Å 7300699 + 7300700 | Magnetventil 230V

Å 126548 | Kanalkugelhahn
Å https://shop.peraqua.com/Steuerungen/Poolsteuerungen/Loxone-Aquastar-Air-SM10-1-1-2-ABS-schwarz-Gewinde-BSP-Top-Bottom-Klebe-MOP-3-5-bar-NBR-

tpe-100-240-VAC-Loxone-Aquastar-Air-SM10-1-1-2-ABS-schwarz-Gewinde-BSP-Top-Bottom-Klebe-MOP-3-5-bar-NBR-tpe-100-240-VAC.html



ÅStufenlose Regelung

ÅTatsächliche Regelung des Volumenstromes

ÅIst wassergekühlt und dadurch flüsterleise

ÅHocheffizienter Permanentmagnetmotor 

Wirkungsgrad bis zu 88%

ÅKommunikation mit Loxoneüber 0-10V 

Analogsignal -> AO-Extension

ÅDarf nie ohne Wasser betrieben werden



E.PRO Filterpumpe



E.PRO Filterpumpe - Zubehör

Å 7300489 | Datenkabel 16m

Å https:// shop.peraqua.com/Pumpen/Smart-Pumpen/Schwimmbadpumpe-E-Pro-150-drehzahlgeregelt-selbstansaugend-Innengewinde-2-27m-h-bei-15-4m-230V-P1-

1-25kW-P2-1-1kW-eingebauter-grosser-Vorfilter-Schwimmbadpumpe-E-Pro-150-drehzahlgeregelt-selbstansaugend-Innengewinde-2-27m-h-bei-15-4m-230V-P1-1-

25kW-P2-1-1kW.html 



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen

Pumpenfreigabe über AS 13/14

Spannung der AO-Extension

л± Χ ƪƭŜƛƴǎǘŜǎ wŜƎŜƭƳƛƴƛƳǳƳ сƳшκƘ

мл± Χ ƎǊǀǖǘŜǊ ±ƻƭǳƳŜƴǎǘǊƻƳΣ ƭƛƳƛǘƛŜǊǘ ŘǳǊŎƘ tǳƳǇŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎκ±ŜǊǊƻƘǊǳƴƎ



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



E.PRO Filterpumpe - Detaileinstellungen



ÅgeringsteSchallemissionen

ÅHeizen+ Kühlen

ÅLeistungbiszu40kW

Å8 JahreGarantieauf Wärmetauscher

Å7 JahreGarantieauf Kompressor

ÅKommunikationüberMODBUS - RTU



FULL INVERTER - Verdrahtungsplan



FULL INVERTER - Modbusanschluss



FULL INVERTER - Modbusanschluss

Modbuskabel



FULL INVERTER- Modbusanschluss



FULL INVERTER - Modbusanschluss



FULL INVERTER- Modbusanschluss



Wärmepumpe - Zubehör

Å 7301102 | ModbusVerbindungskabel 10m

Å 7301101 | Verbindungskabel BCP zu Rundstecker 
reicht in den meisten Fällen, da das Kabel ohnehin noch in der WP mit einem geschirmten 
Netzwerkkabel verbunden werden

Å https://shop.peraqua.com/Poolheizung-Entfeuchter/Smart-Waermepumpen/Smart-iQ-INVER-Silence-Full-Inverter-Waermepumpe-10-2-kW-230V-50Hz-Aluminium-

Gehaeuse-Smart-iQ-INVER-Silence-Full-Inverter-Waermepumpe-10-2-kW-230V-50Hz-Aluminium-Gehaeuse.html?redirected=1



Wärmepumpe ςMODBUS Protkoll

Å Natürlich gibt es auch das Modbusprotokoll, sofern sich jemand 
die Programmierung selbst erstellen möchte

1. This protocol is applicable to the integrated board MWH366 & MWH367 & MWH381.
2. The slave number can be modified by the 4x200 address, please see the address table for details.
3. The communication interface is RS485, using the standard MODUBS-RTU communication protocol, with the control board as a slave(address range: 1 to 16).
4. Data format all: 1ST + 8DATA + 1SP; Baud rate: 9600.
5. 0x, 1x, the maximum number of consecutive reads is 48, the first address of the read must be 0 or 48, otherwise incorrect data may be returned.
6. 3x, 4x, maximum number of consecutive reads is 8.

Read/Write (0x), Read: 01 / Write: 05

Register Addr. Register Content Range Unit Step Default Remark

0 Power switch 0~1 1 0 0: Switch off 1: Switch on

1 Compulsory Defrosting 0~1 1 0 0: Invalid 1: Enter

2 Restore factory values (Reserved) 0~1 1 0 0: Invalid 1: Restore factory settings

3~47 Reserved

Read only (1x), Read: 02 / Write: --

Register Addr. Register Content Range Unit Step Default Remark

0 ON/OFF 0~1 0: OFF 1: ON (Read only)

1 Defrosting 0~1 0: OFF 1: ON (Read only)

2 DIN1 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

3 DIN2 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

4 DIN3 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

5 DIN4 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

6 DIN5 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

7 OUT1 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

8 OUT2 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

9 OUT3 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)

10 OUT4 0~1 0: Disconnected 1: Connected (Read only)



+ Turbo

Register Addr. Register Content Range Unit Step Default Remark

1 Fan speed selection 0~2 1 1 0: Silence 1: Smart 2: Turbo (Some models without Turbo)



Register Addr. Register Content Range Unit Step Default Remark

1 Fan speed selection 0~2 1 1 0: Silence 1: Smart 2: Turbo (Some models without Turbo)



ÅFarb-Touch Screen

ÅPH- und RedoxRegelung

ÅIndirekte Füllstandsüberwachungph-

Minus

ÅEin programmierbares Relais

ÅKommunikation über MODBUS RTU



SALT-MODBUS- Verdrahtungsschema



AquastarAir



SALT-MODBUS- Verdrahtungsschema



SALT-MODBUS - Verdrahtung



SALT-MODBUS - Anschluss



SALT-MODBUS- Modbusprotokoll



SALT-MODBUS- Einstellungen

1234



SALT-MODBUS- Einstellungen



SALT-MODBUS- Einstellungen



Åsteckerfertiggeprüft

ÅEinfacher Einbau, Injektion erfolgt in Messzelle

ÅBesondere Redoxelektrode

Åhält ein Geräteleben lang

ÅLeerstandsalarmder Chemikalien

ÅBrucherkennung vom Quetschschlauch

ÅMODBUS-TCP-fähig



DOS-MODBUS - Anschluss


