
AUF DER
RICHTIGEN
POSITION

M
A

N
U

EL
LE

 R
Ü

C
KS

PÜ
LV

EN
TI

LE



MILLIONENFACH BEWÄHRT 
Weltweit kommen Praher Rückspülventile unter verschiedensten klimatischen und anwen-
dungstechnischen Bedingungen problemlos zum Einsatz.

INNOVATIVES GEHÄUSEDICHTSYSTEM 
Über 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion in Österreich garantieren höchste 
Präzision und raffinierte Lösungen.

100% ABS HIGH-TECH ORIGINALMATERIAL 
Wir garantieren überdurchschnittliche Lebensdauer und bieten deshalb 10 Jahre Garantie auf 
Gehäusebruch und 10 Jahre Ersatzteilliefergarantie.

PASSEND FÜR JEDE POOLFILTERANLAGE 
Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz, mehrsprachige und individuelle Laserbeschrif-
tung bieten Individualität in jedem Technikraum sowie für jede gängige Filtermarke.

WAS UNSERE  
RÜCKSPÜLVENTILE 
UNSCHLAGBAR 
MACHT?

10
JAHRE

GARANTIE

DESIGNED
ENGINEERED &
MADE IN AUSTRIA



INNOVATIVES 
GEHÄUSEDICHTSYSTEM

Jede Sandfilteranlage muss mit einem Praher V6 Wege Rückspül-
ventil ausgestattet werden, welches das „Herzstück“ der kompletten 
Filteranlage darstellt. Sandfilter müssen regelmäßig (~ 1x wöchent-
lich) rückgespült werden.

Nach erfolgtem Rückspülen ist immer umgehend Frischwasser 
nachzuspeisen, damit das notwendige Poolwasserniveau wieder 
erreicht um erneut einen optimalen Filterprozess zu gewährleisten 
und ein „Trockenlaufen der Filterpumpe“ zu vermeiden. Dies kann 
manuell mittels Gartenschlauch oder mit Poolwasserniveausteuerun-
gen vollautomatisch ausgeführt werden.

Eine vollautomatische Lösung für die Niveauregulierung stellt die 
vollautomatische AQUASTAR® Rückspülventil Serie dar. Manuelle 
Praher Rückspülventile können ganz einfach zu moderne, vollauto-
matische Rückspülventile umgebaut werden.

VERWENDUNG VON 100 % ABS  
HIGH-TECH ORIGINALMATERIAL, 
GARANTIERT ÜBERDURCHSCHNITTLICHE 
LEBENSDAUER

OPTIMALE DURCHFLUSS-  
UND DRUCKVERLUSTWERTE

MEHRSPRACHIGE UND 
INDIVIDUELLE LASERBE-
SCHRIFTUNG
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AAbbmmeessssuunnggeenn::

Top Mount Side Mount

Side Mount Top Mount
1 ½“ 2“ 3“ 1 ½“ 2“

ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ABS
A 99 110 170 130 125

B 180 227 329 siehe
Flanschvarianten

siehe
Flanschvarianten

C 31,5 36 50 31,5 36
D 48,5 60 85,5 38 43
E 60 81 110 59,5 81
F 165 210 304 235,5 280
G 247 296 434 245 292
H 41,5 36 50 41,5 36
I 87,5 115 165 90 114,5
K 175 230 330 180 229
L 135,5 135,5 206 135,5 135,5
M / / / 46 57
X 30 36 50 30 36

Dimensionen in mm
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AAbbmmeessssuunnggeenn::

Top Mount Side Mount

Side Mount Top Mount
1 ½“ 2“ 3“ 1 ½“ 2“

ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ABS
A 99 110 170 130 125

B 180 227 329 siehe
Flanschvarianten

siehe
Flanschvarianten

C 31,5 36 50 31,5 36
D 48,5 60 85,5 38 43
E 60 81 110 59,5 81
F 165 210 304 235,5 280
G 247 296 434 245 292
H 41,5 36 50 41,5 36
I 87,5 115 165 90 114,5
K 175 230 330 180 229
L 135,5 135,5 206 135,5 135,5
M / / / 46 57
X 30 36 50 30 36

Dimensionen in mm

Dimensionen in mm

Dimensionen in mm

Alle Rückspülventile 
sind auch in Schwarz 
erhältlich.

RÜCKSPÜLVENTILE SIDE MOUNT

7 Positionen Rückspülventil V6 Side Mount 1 1/2“, 2“, 3“ 7 Positionen Rückspülventil V6 Top Mount 1 1/2“, 2“ A.Nr. 130826
130078

MERKMALE
	_ Leichte Bedienbarkeit
	_ Mehrsprachige Laserbeschriftung und Verpackung
	_ Optimale Durchfluss- und Druckverlustwerte
	_ Geräuscharme Funktion
	_ Aus hochwertigem, UV beständigem und schlag-
zähem ABS

	_ Langlebige Gehäusedichtungswerkstoffe und 
Druckfedern (am Ventilteller   montiert)

	_ Funktions- und Dichtheitsprüfung nach DIN 3230
	_ Einfache Adaptierung eines Aquastar® Rückspü-
lantriebs

	_ Zusätzliche „Winterposition“ als Entlastungsstellung 
für das Dichtungssystem

	_ Individuelle Farben auf Anfrage

ANWENDUNGEN
	_ Schwimmbad, Naturpool, Aquaristik, Fischzucht-
anlagen und Wasserspiele (Brunnen) mit Tempera-
turen bis zu +40 °C

	_ ASA GF Schwimmbad, Sauna, Spa-Anwendungen 
mit höheren Betriebsdrücken und Temperaturen 
bis +50 °C

	_ Autowaschanlagen und Smart Pool Anwendungen 
mittels Aquastar� Adaptierung

1 ½ “ 2 “ 3 “

Abmessungen 1 ½ ″, 2 ″ und 3 ″

1 ½ ″ 2 ″ 3 ″

ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ASA-GF

PN 3,5 bar 6 bar 3,5 bar 6 bar 3,5 bar 5 bar

A 99 110 170

B 180 227 329

C 31,5 36 50

D 48,5 60 85,5

E 60 81 110

F 165 210 304

G 247 296 434

H 41,5 36 50

I 87,5 115 165

K 175 230 330

L 135,5 135,5 206

M - - -

X 30 36 50
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AAbbmmeessssuunnggeenn::

Top Mount Side Mount

Side Mount Top Mount
1 ½“ 2“ 3“ 1 ½“ 2“

ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ABS
A 99 110 170 130 125

B 180 227 329 siehe
Flanschvarianten

siehe
Flanschvarianten

C 31,5 36 50 31,5 36
D 48,5 60 85,5 38 43
E 60 81 110 59,5 81
F 165 210 304 235,5 280
G 247 296 434 245 292
H 41,5 36 50 41,5 36
I 87,5 115 165 90 114,5
K 175 230 330 180 229
L 135,5 135,5 206 135,5 135,5
M / / / 46 57
X 30 36 50 30 36

Dimensionen in mm
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AAbbmmeessssuunnggeenn::

Top Mount Side Mount

Side Mount Top Mount
1 ½“ 2“ 3“ 1 ½“ 2“

ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ASA-GF ABS ABS
A 99 110 170 130 125

B 180 227 329 siehe
Flanschvarianten

siehe
Flanschvarianten

C 31,5 36 50 31,5 36
D 48,5 60 85,5 38 43
E 60 81 110 59,5 81
F 165 210 304 235,5 280
G 247 296 434 245 292
H 41,5 36 50 41,5 36
I 87,5 115 165 90 114,5
K 175 230 330 180 229
L 135,5 135,5 206 135,5 135,5
M / / / 46 57
X 30 36 50 30 36

Dimensionen in mm

Dimensionen in mm

Alle Rückspielventile 
sind auch in Schwarz 
erhältlich.

RÜCKSPÜLVENTILE TOP MOUNT

7 Positionen Rückspülventil V6 Top Mount 1 1/2“, 2“ A.Nr. 130826
130078

1 ½ “ 2 “

OPTIMALE DURCHFLUSS UND 
DRUCKVERLUSTWERTE

1    1 1/2" Top-Mount TM 12-ND

2    1 1/2" Side-Mount SM 10-ND

3    2" Side-Mount SM 20

4    2" Top-Mount TM 22

5    3" Side-Mount SM 30-ND

80

100
↑

60

40

20

1,0 →0,80,60,20

∆ p [bar]

V 
[m

3 /h
]

4
1

2
5

3

DRUCKVERLUST BEI POSITION „FILTERN“

Werteangabe:
ohne Filter und ohne Filtermedium

1

2

3

4

5

   1 1/2" Top-Mount TM 12-ND

   1 1/2" Side-Mount SM 10-ND

   2" Side-Mount SM 20

   2" Top-Mount TM 22

   3" Side-Mount SM 30-ND

80

100
↑

60

40

20

1,0 →0,80,60,20

∆ p [bar]

V 
[m

3 /h
]

3

5
2

1
4

DRUCKVERLUST BEI POSITION „RÜCKSPÜLEN“

Werteangabe:
ohne Filter und ohne Filtermedium

Abmessungen 1 ½ ″, 2 ″

1 ½ ″ 2 ″

ABS ABS

PN 3,5 bar 3,5 bar

A 130 125

B siehe Flanschvarianten siehe Flanschvarianten

C 31,5 36

D 38 43

E 59,5 81

F 235,5 280

G 245 292

H 41,5 36

I 90 114,5

K 180 229

L 135,5 135,5

M 46 57

X 30 36
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-FlanschS-Flansch 

AS-FlanschA-Flansch

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch

I von Pumpe IV zum Becken

II zum Filter V zum Kanal

III vom Filter - -
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AAnnsscchhlluussssvvaarriiaanntteenn SSIIDDEE MMOOUUNNTT 11 ½½””,, 22”” uunndd 33””::

  

NNrr.. BBeezzeeiicchhnnuunngg
I von Pumpe
II zum Filter
III vom Filter
IV zum Becken
V zum Kanal

S-Flansch H8-Flansch

1 2 3

AO (all open) 
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AAnnsscchhlluussssvvaarriiaanntteenn SSIIDDEE MMOOUUNNTT 11 ½½””,, 22”” uunndd 33””::

NNrr.. BBeezzeeiicchhnnuunngg
I von Pumpe
II zum Filter
III vom Filter
IV zum Becken
V zum Kanal

S-Flansch H8-Flansch

1 2 3

AO (all open)

Technische Daten

PPrroodduukktt
6-Wege Rückspülventil

www.praherplastics.com Seite 6 von 10

©
 P

ra
he

r P
la

st
ic

s 
Au

st
ria

 G
m

bH
 D

B/
EN

/1
6/

03
/3

77
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

AAnnsscchhlluussssvvaarriiaanntteenn SSIIDDEE MMOOUUNNTT 11 ½½””,, 22”” uunndd 33””::

  

NNrr.. BBeezzeeiicchhnnuunngg
I von Pumpe
II zum Filter
III vom Filter
IV zum Becken
V zum Kanal

S-Flansch H8-Flansch

1 2 3

AO (all open)
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AAnnsscchhlluussssvvaarriiaanntteenn SSIIDDEE MMOOUUNNTT 11 ½½””,, 22”” uunndd 33””::

NNrr.. BBeezzeeiicchhnnuunngg
I von Pumpe
II zum Filter
III vom Filter
IV zum Becken
V zum Kanal

S-Flansch H8-Flansch

1 2 3 

AO (all open)
SM 10-1  1 ½ ″
SM 20-1  2 ″

SM 10-2  1½ ″
SM 20-2  2 ″

SM 10-3  1½ ″
SM 20-3  2 ″
SM 30-3  3 ″

SM 10 AO  1½ ″
SM 20 AO  2 ″
SM 30 AO  3 ″

Wahlweise mit BSP-Innen- 
gewinde oder Klebeanschlüssen 
lieferbar.

I Schraubflansch

II Klemmflansch

III Gewindeflansch

Anschlussvarianten SIDE MOUNT1 ½ ″, 2 ″ und 3 ″

Anschlussvarianten für
PRAHER RÜCKSPÜLVENTILE

Flanschanschlüsse TOP MOUNT 1 ½ ″

Anschlussvariationen TOP MOUNT 1 ½ ″ UND 2 ″
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-FlanschS-Flansch

AS-FlanschA-Flansch

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-Flansch S-Flansch

AS-FlanschA-Flansch

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch



Flanschanschlüsse TOP MOUNT 2 ″
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-FlanschS-Flansch

AS-Flansch A-Flansch

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch

Technische Daten

PPrroodduukktt
6-Wege Rückspülventil
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 22““::

ZK-FlanschT-Flansch U-Flansch

B-Flansch E-Flansch G-Flansch

H-Flansch L-Flansch T-Flansch
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 22““::

ZK-FlanschT-Flansch U-Flansch

B-Flansch E-Flansch G-Flansch

H-Flansch L-Flansch T-Flansch
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 22““::

ZK-FlanschT-Flansch U-Flansch

B-Flansch E-Flansch G-Flansch

H-Flansch L-Flansch T-Flansch
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AAnnsscchhlluussssvvaarriiaanntteenn SSIIDDEE MMOOUUNNTT 11 ½½””,, 22”” uunndd 33””::

NNrr.. BBeezzeeiicchhnnuunngg
I von Pumpe
II zum Filter
III vom Filter
IV zum Becken
V zum Kanal

S-Flansch H8-Flansch

1 2 3

AO (all open)
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 22““::

ZK-FlanschT-Flansch U-Flansch

B-Flansch E-Flansch G-Flansch

H-Flansch L-Flansch T-Flansch
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 22““::

ZK-FlanschT-Flansch U-Flansch

B-Flansch E-Flansch G-Flansch

H-Flansch L-Flansch T-Flansch 

Technische Daten

PPrroodduukktt
6-Wege Rückspülventil

www.praherplastics.com Seite 4 von 10

©
 P

ra
he

r P
la

st
ic

s 
Au

st
ria

 G
m

bH
 D

B/
EN

/1
6/

03
/3

77
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-FlanschS-Flansch

AS-FlanschA-Flansch 

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch
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FFllaannsscchhaannsscchhllüüssssee TToopp MMoouunntt 11 ½½““::

B-Flansch

SF-FlanschSC-FlanschS-Flansch

AS-FlanschA-Flansch

H-FlanschE-Flansch JL-Flansch



Ventilverrohrung HAYWARD
A.Nr. 170158,

170208
Ventilverrohrung ASTRAL, 
ESPA, IML, CERTIKIN

A.Nr. 170856,
170151

Rohrbogen und 
Anschlussstück

A.Nr. 150231, 150252,
150211, 150232,
150251, 150212

Ocean� Verschraubung 11/2“, 
2“, 3“ A.Nr. 170396 Klemmring-Set TM12T A.Nr.  50194

Klemmring für Rückspülventil T-Flansch 
mit Schrauben 1,5″ (39mm) Muttern
und O-Ring 183,52 � 6,99

Schema SIDE MOUNT

Schema TOP MOUNT



7 Positionen Rückspülventil V6 Side Mount 1 1/2“, 2“

1 1/2“ und 2“ Rückspülventil mit eingeklebtem Verrohrungsset, passend für sämtliche bekannte Filtermarken 
einzeln verpackt. Sonderverrohrungen auf Anfrage.

Eingeklebtes Verrohrungsset 
FÜR SIDE MOUNT

ZUBEHÖR

VERROHRUNG
für Praher Rückspülventile

Schwarze Ausführung 
auf Anfrage

Auf Anfrage auch schwarz und grau lieferbar. Dimensionen: d50 und d63,  
bei Verschraubungen: d50, d60, d90

Ventilverrohrung HAYWARD
A.Nr. 170158, 

170208
Ventilverrohrung ASTRAL,  
ESPA, IML, CERTIKIN

A.Nr. 170856, 
170151

Rohrbogen und  
Anschlussstück

A.Nr. 150231, 150252,
150211, 150232, 
150251, 150212

Ocean� Verschraubung 11/2“, 
2“, 3“ A.Nr. 170396 Klemmring-Set TM12T A.Nr.  50194

Klemmring für Rückspülventil T-Flansch  
mit Schrauben 1,5 ″ (39mm) Muttern 
und O-Ring 183,52 � 6,99



AQUASTAR® SERIE

Aquastar® Antrieb Easy II (1 1/2“, 2“) 1

12–34 V AC/DC, 100–240 V AC (50–60 Hz), Zeitschalter + Druckschalter zur  
vollautomatischen und kostengünstigen Rückspülung von Filtrationsanlagen

Aquastar® Antrieb MP plc (1 1/2“, 2“) 2

12–34 V AC oder 100–240 V AC (50–60 Hz), hervorragend in Verbindung mit einer PLC Steuerung oder unserer iQntrol-P5 
Poolsteuerung, mit ABS Rückspülventil (max. Druck 3,5 bar) oder ASAGF (max. Druck 5 bar) lieferbar, zur vollautomatischen 
und kostengünstigen Rückspülung von Filtrationsanlagen

Aquastar® Antrieb comfort SafetyPack
12–34 V AC/DC, 100-240 V AC (50-60 Hz), digitale Zeitsteuerung, vollautomatische und kostengünstigen Rückspülung von Filtrationsanlagen, 
für exklusive Privat- wie auch öffentliche Schwimmbäder und Aquaparks, die über keine eigene PLC Steuerung verfügen 3

Aquastar® comfort 3001 (1 1/2“, 2“, 3“) mit Digitaluhr
Aquastar® comfort 3001 SafetyPack (1 1/2“, 2“)mit Digitaluhr & SafetyPack Sicherheitsakku
Aquastar® comfort 4001 (1 1/2“, 2“, 3“) mit Zeit- und Druckschalter
Aquastar® comfort 4001 (1 1/2“, 2“) mit Zeit- und Druckschalter
Aquastar® comfort 6501 (1 1/2“, 2“, 3“) mit 2-Kanal-Digitaluhr & Druckschalter
Aquastar® comfort 6501 SafetyPack (1 1/2“, 2“) mit 2-Kanal-Digitaluhr und Druckschalter  
und SafetyPack Sicherheitsakku

1 2 3 

ZEITSCHALTER

DRUCKSCHALTER

DRUCKSCHALTER

UMBAU ZUM MODERNEN,  
VOLLAUTOMATISCHEN RÜCKSPÜLVENTIL 
MIT DER AQUASTAR® SERIE

>>
SO 

EINFACH
GEHT‘S

>>

Unsere manuellen Praher Rückspülventile sind so konzipiert, dass mittels ein-
facher Technik und minimalen Arbeitsaufwand jeder beliebige Aquastar®-An-
trieb nachträglich aufgebaut werden kann ohne das manuelle Rückspülventil 
aus der Rohrleitung ausbauen zu müssen.

Je nach ausgewählten Aquastar®-Antrieb erlangt das Filtersystem mehr 
Sicherheit durch integrierten Zeit- und/oder Druckschalter.

3“ AQUASTAR® COMFORT 4001
zeit- und druckgesteuert für Filterdimensionen d900, 
d1050, d1200 (Art. Nr. 131250)

INTEGRIERTE
DIGITALUHR



3 

EIN POOL 
VOLLER LEBEN
Höchste Prämisse für uns ist, jeden Pool mit kreativer, perfekter, leist-
barer und vor allem langlebiger Pooltechnik zu bereichern. Dabei 
steht im Vordergrund, dass die ausgewählte Technik für höchsten 
Bedienkomfort, Sicherheit, Sauberkeit und Nachhaltigkeit bei Ihrem 
Projekt sorgt.

Abgestimmt auf das digitale Zeitalter können Sie zwischen vollauto-
matischen Poolsteuerungslösungen auf WIFI Basis oder manuellen 
Systemlösungen in Peraqua®-Qualität zurückgreifen.

Unsere Mission ist es,  Peraqua® & Praher Top Qualität in allen Be-
reichen unseres Leistungsspektrums von Vertrieb, Marketing, Logis-
tik, Schulungen, Service sowie Reparatur und After Sales Service mit 
bestem Engagement umzusetzten.
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Peraqua Professional  
Water Products GmbH
Handelsstraße 8, 4300 St. Valentin

T. +43 7435/58488-0
info@peraqua.com

PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth
T. +49 9171 9677-1200, F. +49 9171 9677-2209
office.de@peraplas.com

PERAPLAS ČESKO s.r.o.
25101 Říčany-Jažlovice, Zděbradská 62
T. +420 323 63 76-73, F. +420 323 63 76-72
office.cz@peraplas.com Member of 

©Peraqua GmbH, 2020-1
Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen 
und Typen dem Stand der Drucklegung. Geringfügige Abweichungen der Technischen Angaben anlagenspezifisch möglich und Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

www.peraqua.com


